
جلاي اتومبيلي پارس سيمين



جلای اتومبیلی–پارس سیمین 

:موارد مصرف 
. اين محصول بعنوان لايه نهايي بر روي رنگهاي اتومبيلي كاربرد دارد 



جلای اتومبیلی–پارس سیمین 

:مشخصات فني 

براق: براقيت •

آلكيد اصلاح شده: نوع رزين •

gr /cm: )وزن مخصوص •
 )0.95–0.8 دماي درC25

ku 85-80: ويسكوزيته •

48-50: جامد وزني درصد 

45-47: درصد جامد حجمي •



جلای اتومبیلی–پارس سیمین 

ميكرون30-50: ضخامت فيلم خشك پيشنهادي •

C25ساعت در دماي 1-2: زمان خشك شدن سطحي •

C25ساعت در دماي 16حدود : زمان خشك شدن عمقي •

ه زمان خشك شدن تابع دماي محيط ، ميزان رطوبت محيط ، جريان باد و ضخامت لاي: تبصره •

.رنگ مي باشد 

ساعت 24: حداقل فاصله زماني جهت اعمال روكش بعدي •

محدوديتي وجود ندارد: حداكثر فاصله زماني جهت اعمال روكش بعدي •



جلای اتومبیلی–پارس سیمین 

:نكات قابل توجه در رنگ آميزي 
روغنيتينر:مصرفيتينرنوع•

اسپري:كاربردطريقه•

:كاربردشرايط

%80حداكثر:محيطنسبيرطوبت•

C40-5:محيطدماي•

شبنمنقطهازبالاتردرجه3حداقل:سطحدماي•



جلای اتومبیلی–پارس سیمین 

.باشدرطوبتوچـربيخارجـي،ذراتازهرگونـهعاريكـاربايـدسطح:سطحسازيآماده•

يممستقنورازدور،خنك،خشك،پوشيدهسرفضايدربايدرنگاين:نگهداريشرايط•

.گرددنگهداريمناسبتهويهسيستمباوخورشيد

نگهـداريشرايطتحتوتوليـدبعـدازتاريخسال1تامصـرفتاريخبهترين:مصرفتاريخ•

.استمناسب

كوارت:بنديبسته•


