
رنگ اتومبيلي الوان هواخشك



رنگ اتومبیلی الوان هواخشک–پارس سیمین 

:موارد مصرف 
اين محصول بعنوان رنگ تعميري خودروها و ديگر ماشين آلات صنعتي به كار رفته و بر روي بدنه 

.آماده سازي شده يا آستر شده  كاربرد دارد
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:مشخصات فني 
ساعت24بعد از 60تحت زاويه 90حداقل: براقيت •

آلكيد رزين متوسط روغن اصلاح شده: نوع رزين •

gr/cm: )وزن مخصوص •
C25در دماي 1.2-1( 3

4ثانيه با فوردكاپ شماره 150-155: ويسكوزيته •

بسته به نوع رنگ52–60: درصد جامد وزني •

بسته به نوع رنگ45–55: درصد جامد حجمي •
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ميكرون35-40:پيشنهاديخشكفيلمضخامت•

سبزوقرمزاي،نظيرسرمهرنگهاازبعضي)13.75–11.25(m2/lit):تئوريپوشش•

(باشندنميوپوششيبودهترانسپارنت

دقيقه100حداكثر:سطحيشدنخشكزمان•

ساعت8حداكثر:عمقيشدنخشكزمان•

تبادوضخاممحيط،جريانرطوبتمحيط،ميزاندمايتابعشدنخشكزمان:تبصره•

.باشدميرنگلايه
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:نكات قابل توجه در رنگ آميزي 
روغنيتينر:مصرفيتينرنوع•

(موقلم)برس،معمولياسپري:كاربردطريقه•

:كاربردشرايط

%80حداكثر:محيطنسبيرطوبت•

C40-5:محيطدماي•

شبنمنقطهازبالاتردرجه3حداقل:سطحدماي•



رنگ اتومبیلی الوان هواخشک–پارس سیمین 

.باشدرطوبتوچـربيخارجـي،ذراتازهرگونـهعاريكـاربايـدسطح:سطحسازيآماده•

يممستقنورازدور،خنك،خشك،پوشيدهسرفضايدربايدرنگاين:نگهداريشرايط•

.گرددنگهداريمناسبتهويهسيستمباوخورشيد

نگهـداريشرايطتحتوتوليـدبعـدازتاريخسال1تامصـرفتاريخبهترين:مصرفتاريخ•

.استمناسب

كوارت:بنديبسته•


