
رنگ اكريليك پايه آبي جهت مصارف بيروني يا نما 
برچسب نوار سرمه اي 



(مصارف بیرونی)رنگ اکریلیک پایه آبی –پارس سیمین 

:حوزه كاربرد 

. كاربرد دارد ( نظير سنگ و آجر) اين رنگ بر روي سطوح گچي، بتوني و معدني 



(مصارف بیرونی)رنگ اکریلیک پایه آبی –پارس سیمین 

:ويژگيها 

سهولت تميز كاري با آب و صابون •

تاولبدون رنگ پريدگي ، پوسته شدن يا •

بالاخواص آبگريزي •

آبقابل رقيق شدن با •

زيستدوستدار محيط •

بوي كم•

بالاقدرت پوشش •

كاربردسهولت •

سريعخشك شدن •

شستشوقابليت •

خوبخواص رتوش كاري خيلي •

مقاوم به آب و هواي مرطوب محيطهاي بيروني•



(مصارف بیرونی)رنگ اکریلیک پایه آبی –پارس سیمین 

:آماده سازي سطح 

. تمامي سطوح بايد تميز، خشك و فاقد هرگونه چرك، واكس ، گريس و روغن باشند •

باده نرم ناهمواريهاي سطح بايد به نحو مناسبي با بتونه اكريليك پوشانده شود سپس سن•

 مي ميكرون 500حداكثر ضخامت بتونه در هردست پوشش . ) خورده و گرد و خاك آن پاك شود 

.( باشد

.تمامي خاكهاي گياه دار، كپك و قارچ بايد بطور كامل از بين بروند •

د مي اين رنگ علاوه بر سطوح مذكور بر روي سطوح رنگ شده پلاستيك يا روغني قابل كاربر •

.ده شود باشد ولي به جهت چسبندگي بهتر ، سطوح رنگهاي روغني براق بايد كمي سنباده نرم ز 



(مصارف بیرونی)رنگ اکریلیک پایه آبی –پارس سیمین 

:طريقه مصرف 

.قبل از استفاده خوب هم بزنيد •

.پرايمر اكريليك را را با آب رقيق نمائيد  •

ر گونه ، غلطك يا پيستوله پرايمر آماده شده را برروي  سطح خشك و فاقد ه(قلم مو ) بوسيله برس •

.اعمال نمائيد . . . ، گرد و خاك ، روغن ، گريس ، چربي و جلبك آلودگي از قبيل خزه ، 

ت ممكن است اين زمان بسته به درجه حرارت ورطوب.)پرايمر اكريليك خشك گرددصبركنيد تا •

(ساعت به طول بيانجامد 6الي 4محيط



(مصارف بیرونی)رنگ اکریلیک پایه آبی –پارس سیمین 

.را به اندازه مورد نياز با آب رقيق كنيد ( نما ) رنگ اكريليك پايه آب مصارف بيروني •

.د رنگ فوق را بوسيله غلطك ، قلم مو يا پيستوله بر روي پرايمر خشك شده اعمال نمائي•

لازم و ضروري ( دست دوم رنگ آميزي ) ساعت تا اعمال پوشش مجدد 4حداقل فاصله زماني •

. است 

-رنگ بل از اعمال پرايمراكريليك برروي كليه سطوح بتوني ، سيماني و گچي رنگ نخورده ق: تبصره •

.آميزي الزامي است 



(مصارف بیرونی)رنگ اکریلیک پایه آبی –پارس سیمین 

:نكات كلي 

.اكريليك مصارف بيروني را زير نور مستقيم خورشيد بكار نبريد رنگهاي •

خواهد باريدرنگهاي اكريليك مصارف بيروني را اعمالباران ساعت 3-4دهيد ظرف مي اگراحتمال •

. نكنيد

.را به هيچ وجه بر روي سطوح خيس اعمال نكنيد بيروني اكريليك مصارف رنگهاي •

.درجه سانتيگراد مي باشد 10-35دمايي مناسب جهت اعمال رنگهاي اكريليك محدوده •



(مصارف بیرونی)رنگ اکریلیک پایه آبی –پارس سیمین 

.رنگ آميزي نكنيد % 80رطوبت نسبي بيش از در •

احلال را بلافاصله بعدازاتمام كاربا آب شسته ودرداخل ظرف محتوي نفت يابزار مورد استفاده •

.نگهداري كنيد 

ه شوند در اين رنگها بر روي لباس ريخته شوند بلافاصله بايد با آب گرم و كف صابون شستاگر •

.غير اين صورت پس از خشك شدن غير قابل پاك شدن خواهند بود 

.يخ زدگي جلو گيري نمائيد از •

مادر رنگهاي اكريليك جهت همرنگ نمودن استفاده كنيد و به هيچ وجه از مادر رنگهاي از •

.پلاستيك يا روغني استفاده نكنيد 


