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رنگ روغنی الوان –پارس سیمین 

:موارد مصرف 

اين محصولات بعنوان رنگ تزئيني بر روي سطوح گچي،سيماني، بتوني وفلزي درداخل ساختمان 

. كاربرد دارند 
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100110130140145150200205کد

زرد ليموييزرد پرتقاليآبي نفتيآبي نيسانيآبي سيرآبي متوسطآبي روشنسرمه ايفام

210230301305340345400405

نارنجي روشننارنجيسفاليبنفشقرمز روشنقرمزسبز کاهوييپسته اي

501503510520530535541600کد

سبزقهوه اي سوختهقهوه اي متوسطقهوه اي روشنکرم سيرکرم متوسطکرم روشنگلماشيفام

605700703705710720725900

سبز 

روشن
نقره اي2طوسي سير1طوسي سيرطوسي متوسط2طوسي روشن 1طوسي روشن مشکي
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:مشخصات فني 

براق: براقيت •

آلكيد رزين اصلاح شده: نوع رزين •

gr): )وزن مخصوص • /cm
1.2–0.9 در دمايC25

C25در دماي KU 95-92: ويسكوزيته •

بسته به نوع رنگ50–60: درصد جامد وزني •

رنگبسته به نوع 45–57: درصد جامد حجمي •
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ميكرون30-50: ضخامت فيلم خشك پيشنهادي •

C25ساعت در دماي 4حدود : زمان خشك شدن سطحي •

C25ساعت در دماي 16حدود : زمان خشك شدن عمقي •

ت زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت ، جريان باد و ضخام: تبصره •

.باشد -ميلايه رنگ 

ساعت24: حداقل فاصله زماني جهت اعمال روكش بعدي •

محدوديتي وجود ندارد : حداكثر فاصله زماني اعمال روكش بعدي •
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:نكات قابل توجه در رنگ آميزي 
تينر روغني : نوع تينر مصرفي •

و غلطك ( قلم مو) اسپري ، برس : طريقه كاربرد •

: كاربرد  شرايط 

%80حداكثر : رطوبت نسبي محيط •

C 40-5:دماي محيط •

درجه بالاتر از نقطه شبنم3حداقل : دماي سطح •
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د سطح كـار بايد عاري از هرگونـه ذرات خارجـي ، زنگ زدگي، چربي و رطوبت باش: سازي سطح آماده •

اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستقيم : نگهداري شرايط •

.خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد 

سال بعـد از تاريخ توليد و تحت شرايط نگهداري مناسب1بهترين تاريخ مصرف تا : تاريخ مصرف •

.است 

ربعي ، كوارت ، گالن ، حلب : بسته بندي •


