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رنگ پلی اورتان–پارس سیمین 

:موارد مصرف 
اين محصول بعنوان رنگ رويه اتومبيلي و همچنين جهت حفاظت سازه هاي فلزي در برابر عوامل 

. خوردگي كاربرد دارد 
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:مشخصات فني 

براق: براقيت •

دوجزئي: تعداد اجزاء •

اكريليك هيدروكسيل دار: نوع رزين •

دي اكسيد تيتان روتيل: پيگمان اصلي •

gr): وزن مخصوص مخلوط دوجزء • /cm
)1.15–1.1 دماي درC25

C25در دماي KU 82-80: ويسكوزيته جزء اول •
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60-67: درصد جامد وزني •

50: درصد جامد حجمي •

ميكرون50: ضخامت فيلم خشك پيشنهادي •

10(m/lit): پوشش تئوري •

C25ساعت در دماي 1حدود : زمان خشك شدن سطحي •

C25ساعت در دماي 4حدود : زمان خشك شدن عمقي •

روز7: سخت شدن كامل •
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C25ساعت در دماي 8: عمر مفيد مخلوط رنگ و هاردنر طول •

گ زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت ، جريان باد و ضخامت لايه رن: تبصره •

.مي باشد 

:ويژگيها 

خشك شدن و سخت شدن در درجات حرارت پايين •

مقاومت سايشي و ضربه پذيري بالا•

مقاوم در برابر نور خورشيد، آب و مواد شيميايي•

مقاومت بالا نسبت به گچي شدن•



رنگ پلی اورتان–پارس سیمین 

:نكات قابل توجه در رنگ آميزي 
سيمينپارساورتانپليتينر:مصرفيتينرنوع•

غلطكو(موقلم)برس،ايرلساسپري،معمولياسپري:كاربردطريقه•

:كاربردشرايط

%80حداكثر:محيطنسبيرطوبت•

C30-5:محيطدماي•

شبنمنقطهازبالاتردرجه3حداقل:سطحدماي•
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وگرد،وچربي،روغننمكخارجي،ذراتازهرگونهوعاريكاملاخًشككاربايدسطح:سطحسازيآماده•

وشدهسازيآمادهSAدرجهتاحداقلبايدسطحمنظوراينبراي.باشدخالصيناهرگونهوخاك

SSPCاستانداردمطابق - SP1گرددشوييحلال.

يممستقنورازدور،خنك،خشك،پوشيدهسرفضايدربايدرنگاين:نگهداريشرايط•

.گرددنگهداريمناسبتهويهسيستمباوخورشيد

نگهـداريشرايطتحتوتوليـدبعـدازتاريخسال1تامصـرفتاريخبهترين:مصرفتاريخ•

.استمناسب

حلب،گالن،كوارت:بنديبسته•


