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کنیتکس پایه آب سیلیکونایز–پارس سیمین 

:موارد مصرف 
. كنيتكس پايه آب پارس سيمين بعنوان پوشش نهايي بر روي زير لايه هاي  سيماني و بتوني كاربرد دارد



کنیتکس پایه آب سیلیکونایز–پارس سیمین 

:مشخصات فني 

دانه ريز ، دانه متوسطبافت •

آبگريزي بالاخاصيت •

پذيري خوبتنفس •

آبرقيق شدن با قابل •

دوستدار محيط زيست•

بدون آزبست•

بدون بو•

مقاوم در برابر شرايط متغير جوي•



کنیتکس پایه آب سیلیکونایز–پارس سیمین 

:نكات قابل توجه در رنگ آميزي 

آب تميز: نوع تينر مصرفي •

وزني30%حدود : مقدار تينر •

س پاش پيستوله مخصوص كنيتك: وسيله كاربرد •



کنیتکس پایه آب سیلیکونایز–پارس سیمین 

: شرايط كاربرد  

80%حداكثر : نسبي محيط رطوبت •

10-40℃: محيط دماي •

درجه بالاتر از نقطه شبنم3: درجه حرارت سطح •

ازهرگونه ذرات خارجي، و عاري سطح كاربايد كاملاخًشك : سازي سطح آماده •

. باشد خالصي دیگر روغن وچربي ، رطوبت و هرگونه نا 



کنیتکس پایه آب سیلیکونایز–پارس سیمین 

:روش کاربرد 
بعد . يد ابتدا سطوح سيماني را آماده سازي کرده سپس پرايمر اکريليک را بر روي سطح اعمال کن•

را با کنيتکس پايه آب( ساعت بسته به درجه حرارت و رطوبت نسبي محيط6-8) شدن از خشک 

پيستوله مخصوص اعمال نمائيد 

يم اين محصول بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور مستق: شرايط نگهداري •

.خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد 

سال بعد از تاريخ توليد و تحت شرايط نگهداري مناسب1تاريخ مصرف تا بهترین : تاريخ مصرف •

.است 

کيلويي20دبه : بسته بندي •


