
مادر رنگ اکريليک پارس سيمين



مادر رنگ اکریلیک–پارس سیمین 

:موارد مصرف 
اين محصول جهت همرنگي با رنگهاي سفيد اکريليک و همچنين بصورت مجزا جهت پارچه نويسي 

. دارد كاربرد 
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مادر رنگ اکریلیک–پارس سیمین 

:مشخصات فني 

نيمه مات: براقيت •

امولسيونياکريليک : رزين نوع •

25℃در دماي KU110–100: ويسكوزيته •

gr)  : مخصوص وزن • /cm
)1.6–1.4 25℃در دماي



مادر رنگ اکریلیک–پارس سیمین 

25℃دمايساعت در نیم حداکثر : زمان خشك شدن سطحي •

25℃ساعت در دماي 24حداکثر : زمان خشك شدن عمقي •

نگ زمان خشك شدن تابع دماي محيط، ميزان رطوبت ، جريان باد و ضخامت لايه ر : تبصره •

.مي باشد 



مادر رنگ اکریلیک–پارس سیمین 

:نكات قابل توجه در رنگ آميزي 

آب تميز: نوع تينر مصرفي •

و غلطك ( قلم مو) برس : طريقه كاربرد •

:  شرايط كاربرد  

80%حداكثر : نسبي محيط رطوبت •

10-40℃: محيط دماي •

شبنمدرجه بالاتر از نقطه 3حداقل : سطح دماي •



مادر رنگ اکریلیک–پارس سیمین 

.سطح كار بايد عاري از هرگونه ذرات خارجي ، چربي و رطوبت باشد: آماده سازي سطح •

اين رنگ بايد در فضاي سر پوشيده ، خشك ، خنك ، دور از نور : شرايط نگهداري •

.مستقيم خورشيد و با سيستم تهويه مناسب نگهداري گردد 

سال بعد از تاريخ توليد و تحت شرايط مناسب1تاريخ مصرف تا بهترین : تاريخ مصرف •

.نگهداري است 

ربعي: بسته بندي •


